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VCC-9100P
Интеллектуальная купольная 1/4" цветная ПЗС-камера
высокого разрешения с функцией день/ночь

VCC-9000PA
Интеллектуальная купольная 1/4" цветная ПЗС-камера
высокого разрешения

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор 

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток

Миним. 
освещенность 
0,06 лк

520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток

520
ТВЛ

520 ТВЛ 520 ТВЛ

Разрешение по горизонтали - 520 ТВ линий 
Встроенный объектив с трансфокатором позволяет применять 
камеры серии VCC-9100P/9000P для мониторинга объектов в 
широком диапазоне изменения условий окружающей среды. 
Применение цифрового процессора обработки изображения
фирмы SANYO позволило получить чистое и четкое изображение 
с разрешением по горизонтали более 520 ТВЛ.
22 кратное оптическое и 16-кратное 
цифровое увеличение
В сущности, камера предоставляет пользователю функцию 
352-х кратного увеличения благодаря комбинации 22-х кратного 
оптического и 16-ти кратного цифрового увеличения. Это дает 
пользователю возможность наблюдать за большой 
площадью при помощи одной камеры, при необходимости рас-
смативая мелкие детали удаленных объектов. 

Механический авторазворот при наблюдении объекта 
непосредственно под камерой.
При достижении самой нижней точки обзора (при наклоне) 
происходит автоматический поворот камеры вокруг оси на 180° 
При этом сохраняется номальный вид изображения.
Это позволяет осуществлять обзор по вертикали в диапазоне до 180°.

Функция маскирования приватных зон
Если в поле зрения камер могут попасть здания или окна 
частного жилья, то возможно закрыть эти области таким 
образом, чтобы они были не видны на экране монитора для 
соблюдения приватности. Можно запретить для просмотра 
до 4-х прямоугольных зон требуемого размера. 
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32-х электронное увеличение чувтсвительности 
Минимальная освещенность на объекте - 1.2 лк у камеры 
VCC-9100P и 2.0 лк у камеры VCC-9000P, чувствительность 
может быть увеличена в 32 раза электронной регулировкой. 

Модель

VCC-9100P

VCC-9000P

Режим
Цветной
Ч/Б
Цветной

Норма
1.2 лк
0.06 лк
2.0 лк

32x электр. увелич. чувствит.
0.04 лк
0.002 лк
0.06 лк

(F1.6, 50 IRE)

Режим ДЕНЬ / НОЧЬ (только VCC-9100P)
В зависимости от внешней освещенности области наблюде-
ния в камере VCC-9100P включется или выключается режек-
торный ИК фильтр. Для обеспечения правильной цветопере-
дачи ИК фильтр необходимо включать. При уменьшении 
освещенности для увеличения чувствительности в монохром-
ном режиме ИК фильтр необходимо выключить. При этом 
чувствительность повышается до 0,06 лк.
В камере VCC-9100P при уменьшении освещенности сцены 
происходит автоматическое переключение в монохромный 
режим. Это эффектное инженерное решение, позволяющее 
применять на объекте одну камеру, вместо двух. Крме всего, 
такое решение позволяет снизить расходы на оборудование 
системы видеонаблюдения.

80 позиций предустановки и функция последовательного 
обзора.
До 80-ти позиций предустановки (с разным значением угла 
наклона, поворота, увеличения и фокуса) могут быть 
установлены в VCC-9100P и VCC-9000P. Нажатием одной 
кнопки на контроллере Вы устанавливаете нужную Вам 
позицию. Более того, можно ввести и сохранить 4 траек-
тории, каждая из 36 позиций предустановки.

Режим сохранения траектории и автопанорамирование
В памяти камеры можно сохранить до 1000 команд наклона, 
поворота и увеличения, введенных в ручном режиме. 
Записанная траектория может быть воспроизведена. 
Кроме того может быть установлен режим автопанорамиро-
вания между двумя точками в горизонтальной плоскости.

НОВИНКА НОВИНКА

Цифровой видеорегистратор






































































